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Metall RAL
Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: Metall RAL

Farbe: RAL individuell*

Oberfl äche: seidenmatt

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 21

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage: Wand & Decke

* Die Farbvorgabe des von uns zur Verfügung gestellten Korrekturabzugs ist im  
 Druck immer als Näherung zu verstehen . Bei der Produktion der Heizung kann es  
 materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen .

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) geeignet für Räume (m²)

FAPB0330 59,2 x 59,2 x 1,7 330 1,4 7,8 5 bis 7

FAPB0510 59,2 x 89,2 x 1,7 510 2,2 11,0 7 bis 10

FAPB0710 59,2 x 119,2 x 1,7 710 3,1 14,0 10 bis 14

FAPB0910 59,2 x 149,2 x 1,7 910 4,0 17,0 13 bis 18

FAPB1000 80,0 x 120,0 x 1,7 1000 4,3 18,5 14 bis 20

FAPB1210 75,0 x 150,0 x 1,7 1210 5,3 21,5 17 bis 24

2222 | Metall RAL
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Metall Bild
Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: Metall Bild

Farbe: Bild individuell*

Oberfl äche: seidenmatt

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 21

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage: Wand & Decke

* Techn . Anforderungen an die Bildvorlage: Wir akzeptieren Bilder in JPEG-, TIFF-,  
 & PSD-Formaten . 
 Format der Bildvorlage: Endformat der Heizung mit mind . 72 dpi Aufl ösung . 
 Die Farbvorgabe des von uns zur Verfügung gestellten Korrekturabzugs ist im  
 Druck immer als Näherung zu verstehen . Bei der Produktion der Heizung kann es  
 materialbedingt zu leichten Farbabweichungen kommen .

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) geeignet für Räume (m²)

BIPB0330 59,2 x 59,2 x 1,7 330 1,4 7,8 5 bis 7

BIPB0510 59,2 x 89,2 x 1,7 510 2,2 11,0 7 bis 10

BIPB0710 59,2 x 119,2 x 1,7 710 3,1 14,0 10 bis 14

BIPB0910 59,2 x 149,2 x 1,7 910 4,0 17,0 13 bis 18

BIPB1000 80,0 x 120,0 x 1,7 1000 4,3 18,5 14 bis 20

BIPB1210 75,0 x 150,0 x 1,7 1210 5,3 21,5 17 bis 24
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Die Infrarot-Badheizkörper aus der BKW Plus Serie bieten 

eine bisher unerreichte Variantenvielfalt. Neben zahlreichen 

Farben und Größen ist die Ausstattung der Heizungen 

mit massiven und zugleich edlen Handtuchbügeln in 

unterschiedlicher Länge und Oberfl äche möglich. Nehmen 

Sie sich die Freiheit, Ihre ganz individuellen Vorstellungen 

umsetzen zu können. Ob eher schlicht, mit matten 

Oberfl ächen, elegant mit glänzenden Glas-Fronten als 

Spiegel oder puristisch schwarz- bzw. sandfarben - die 

Bandbreite der Möglichkeiten ist enorm. Hier fi ndet 

garantiert jeder die für ihn passende Lösung.

Doch nicht nur optisch macht die BKW Plus Serie einiges 

her, auch technisch wissen die Welltherm Badheizkörper 

zu überzeugen. Das integrierte, duale Heizsystem vereint 

den Komfort einer energieoptimierten Handtuchtrocknung 

im unteren Teil der Heizungen mit einer leistungsstarken 

Raumheizung im oberen Teil. Selbstverständlich entsprechen 

alle Heizkörper der BKW Plus Serie den Anforderungen der 

Zone 2 (IPX4) und dürfen somit unmittelbar neben einer 

Dusche oder Badewanne betrieben werden.

Komfort:

• Einfache Steuerung über ein einzelnes Raumthermostat,  

 welches beide Heizzonen des dualen Heizsystems zentral  

 bedient.

• angepasste Wärmeabgabe zur energieoptimierten Hand- 

 tuchtrockung im unteren Teil der Heizung.

• Effi  ziente Raumtemperierung über ein leistungsstarkes  

 Heizelement im oberen Teil des Badheizkörpers.

• Hohe Variantenvielfalt in Leistung, Größe, Farbe und   

 Oberfl äche mit insgesamt 6 verschiedenen Handtuchbü- 

 geln (Befestigung links oder rechts möglich).

Welltherm Bad- und Design-
heizkörper
Wärmequellen mit Ausstrahlung für Ihr Zuhause

24
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Handtuchhalter

Badheizkörper
Duales

Heizsystem

Artikelnummer Oberfl äche Typ Abmessung (cm)

BEC0430 chrom einseitig o� en 43,0 x 4,0 x 0,5

BEC0550 chrom einseitig o� en 55,0 x  4,0 x 0,5

BEC0650 chrom durchgängig 65,0 x 4,0 x 0,5

BEE0430 edelstahl gebürstet einseitig o� en 43,0 x 4,0 x 0,5

BEE0550 edelstahl gebürstet einseitig o� en 55,0 x  4,0 x 0,5 

BEE0650 edelstahl gebürstet durchgängig 65,0 x 4,0 x 0,5
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Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas

Modell: BP Satino

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016

Oberfl äche: satiniert

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage: Wand

Badheizkörper Satino
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26 | Badheizkörper Satino

Duales
Heizsystem

Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl möglicher Bügel

BPWS0550 weiß, ähnlich RAL 9016 satiniert 60,0 x 120,0 x 2,2 550 2,4 16,2 1

BPWS0660 weiß, ähnlich RAL 9016 satiniert 60,0 x 150,0 x 2,2 660 2,9 20,3 2

BPWS0850 weiß, ähnlich RAL 9016 satiniert 60,0 x 180,0 x 2,2 850 3,7 24,5 3

Die genannten Preise gelten nur für die Badheizkörper. Preisangaben für die entsprechenden Bügel fi nden Sie auf Seite 25.
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Badheizkörper Kristall
Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas

Modell: BP Kristall

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016

Oberfl äche: glanz

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage Wand

Badheizkörper Kristall | 27

Duales
Heizsystem

Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl möglicher Bügel

BPWG0550 weiß, ähnlich RAL 9016 glanz 60,0 x 120,0 x 2,2 550 2,4 16,2 1

BPWG0660 weiß, ähnlich RAL 9016 glanz 60,0 x 150,0 x 2,2 660 2,9 20,3 2

BPWG0850 weiß, ähnlich RAL 9016 glanz 60,0 x 180,0 x 2,2 850 3,7 24,5 3

Die genannten Preise gelten nur für die Badheizkörper. Preisangaben für die entsprechenden Bügel fi nden Sie auf Seite 25.



Technische Daten:

Front: 5 mm ESG-H Sicherheitsglas

Modell: BP Spiegel

Farbe: Spiegel

Oberfl äche: glanz

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage: Wand

Badheizkörper Spiegel

28 | Badheizkörper Spiegel
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Duales
Heizsystem

Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl möglicher Bügel

BPSP0550 Spiegel glanz 60,0 x 120,0 x 2,2 550 2,4 16,2 1

BPSP0660 Spiegel glanz 60,0 x 150,0 x 2,2 660 2,9 20,3 2

Die genannten Preise gelten nur für die Badheizkörper. Preisangaben für die entsprechenden Bügel fi nden Sie auf Seite 25.

28



Badheizkörper Metall weiß

Badheizkörper Metall weiß | 29
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Duales
Heizsystem

Die genannten Preise gelten nur für die Badheizkörper. Preisangaben für die entsprechenden Bügel fi nden Sie auf Seite 25.

Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: BP Metal

Farbe: weiß, RAL 9003

Oberfl äche: seidenmatt

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage: Wand

Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl möglicher Bügel

BPPB0550 weiß, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x 120,0 x 1,7 550 2,4 14,1 1

BPPB0660 weiß, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x 150,0 x 1,7 660 2,9 18,7 2

BPPB0850 weiß, RAL 9003 seidenmatt 60,0 x 180,0 x 1,7 850 3,7 23,3 3
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Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: BP Metall

Farbe: Graphit schwarz, RAL 7016

Oberfl äche: strukturiert

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage: Wand

Badheizkörper Metall graphit schwarz

30 | Badheizkörper Metall graphit schwarz
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Duales
Heizsystem

Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl möglicher Bügel

BPMG0550 graphit schwarz, RAL 7016 strukturiert 60,0 x 120,0 x 1,7 550 2,4 14,1 1

BPMG0660 graphit schwarz, RAL 7016 strukturiert 60,0 x 150,0 x 1,7 660 2,9 18,7 2

BPMG0850 graphit schwarz, RAL 7016 strukturiert 60,0 x 180,0 x 1,7 850 3,7 23,3 3

Die genannten Preise gelten nur für die Badheizkörper. Preisangaben für die entsprechenden Bügel fi nden Sie auf Seite 25.
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Badheizkörper Metall sand | 31

Badheizkörper Metall sand
Technische Daten:

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: BP Metal

Farbe: Sand

Oberfl äche: strukturiert

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus, duales Heizsystem

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage: Wand

Duales
Heizsystem

Artikelnummer Farbe Oberfl äche Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) Anzahl möglicher Bügel

BPSA0550 sandfarben strukturiert 60,0 x 120,0 x 1,7 550 2,4 14,1 1

BPSA0660 sandfarben strukturiert 60,0 x 150,0 x 1,7 660 2,9 18,7 2

BPSA0850 sandfarben strukturiert 60,0 x 180,0 x 1,7 850 3,7 23,3 3

Die genannten Preise gelten nur für die Badheizkörper. Preisangaben für die entsprechenden Bügel fi nden Sie auf Seite 25.
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Welltherm Infrarotheizungen bieten viel mehr Regelungs-

technik als einen Drehknopf mit Zahlen zwischen 1 und 6. 

Vor dem Hintergrund der Energiewende und gesetzlichen 

Normen wie der Öko-Design-Richtlinie geht es darum, zu 

jeder Zeit, in jedem Raum die passende Wohlfühl-Tempe-

ratur zu erreichen. So wird die Regelungstechnik - neben 

der spürbaren Infrarot-Wärmestrahlung – zu einem ent-

scheidenden Wohlfühl-Faktor. Diese besteht aus ver-

schiedenen Komponenten. 

Und mit das Beste dabei ist: 95 Prozent aller Anwendun-

gen werden ohne Kabel über Funkverbindungen zwischen 

Thermostat und Funkempfänger geregelt.

Funkthermostat zur Temperaturmessung

(i. d. R. je eins pro Raum):

Wieviel Wärme soll entstehen? Und wo soll diese Wärme 

entstehen? Die Antwort auf beide Fragen bietet ein Ther-

mostat. Neben der Einstellung einer gewünschten Wohl-

fühl-Temperatur kann das Thermostat auch an dem Ort 

platziert werden, wo diese entstehen soll: An der Sitzecke, 

an einer Wand oder am Esstisch. Das Komfort-Thermost-

at ermöglicht darüber hinaus Einstellungen für Tag- und 

Nachtzeiten im Wochenrhythmus, Urlaub, Frostschutz 

und vieles mehr.

Funkempfänger zur Heizungs-Steuerung

(je einer pro Heizung):

Der Funkempfänger übersetzt die Wärme-Anforderung 

des Thermostats in den aktuellen Strombedarf der Hei-

zung. Zum Beispiel sorgt es zu Beginn der Tagschaltung 

für ein schnelles Aufheizen; beim Erreichen der Soll-Tem-

peratur schaltet es einfach ab. So wird sichergestellt, dass 

genau zur richtigen Zeit genau so viel Strom in Wärme um-

gewandelt wird, wie man es sich wünscht.

Smartes Zubehör:

Egal ob Welltherm Heizungen über einen Router per App 

gesteuert werden oder ob die bedarfsgerechte Steuerung 

durch Fenster-Sensoren ergänzt wird – im Vergleich zu 

vielen anderen Heizsystemen wird die Welltherm Rege-

lungstechnik allen Anforderungen an ein modernes Heiz-

system gerecht. 

Wenn die gewünschte Wohlfühlwärme innerhalb kürzes-

ter Zeit am richtigen Ort mit dem geringsten Energiever-

brauch erreicht wird: Dann triff t Behaglichkeit auf Ener-

gieeffi  zienz!

Regelungstechnik: Behag-
lichkeit triff t Energieeffi  zienz . 
Intelligent und innovativ

32
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Funkthermostat
Technische Daten:

Komfort:

• Bis zu 10 Jahre Batterielebensdauer bei normalem 

Gebrauch

• Schnelle und einfache Bedienung über den zentralen 

Drehschalter

• Option: Steuerung per Smartphone & Tablet

• Wochen-, Frostschutz- und Partyprogramm

• Programmierungsintervall in Halbstundenschritten

• Vollautomatische Sommer-/Winterzeitanpassung

• Anzeige des Stromverbrauches (kWh) der 

zugeordneten Heizgeräte

• Feste Wandmontage oder als Standmodell mittels 

mitgeliefertem Stecksockel 

• Memoryfunktion bei Batterieaustausch 

Funkübertragung: bidirektional

Protokoll: X3D

Frequenz: 868 MHz

Temperatureinstellbereich: +5 °C… +30 °C

Betriebstemperaturen: 0 °C… +40 °C

Schutzart: IP30

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

App Steuerung: ja

lot20
co
n
fo
rm
. Ökodesign-Rich

tlin
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(2
0
0
9
/1
2
5
/E
G
)

DE00000 DE00001

Artikelnummer Format (cm) Modell Programmierbar Displayfarbe Batterielaufzeit

DE00000 13.5 x 8.1 x 2.2 Funkthermostat premium ja grün, orange, rot 8-10 Jahre

DE00001 8.1 x 8.1 x 2.2 Funkthermostat basic nein blau 8-10 Jahre

34 | Funkthermostat
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Funkempfänger
Technische Daten:

Funkübertragung: bidirektional

Protokoll: X3D

Frequenz: 868 MHz

Reichweite: bis zu 300 m im Freifeld

Standby Verbrauch: ca . 0,45 W

Betriebsspannung: 1/N/PE 230 V

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

App Steuerung: ja

Artikelnummer Modell Format (cm) Schaltleistung (A) Verbindungsart

DE00010 Aufputzempfänger 12,0 x 5,4 x 2,5 16 Klemmleiste

DE00011 Steckdosenempfänger 14,0 x 7,2 x 7,3 16 Steckklemme

DE00012 Unterputzempfänger 5,0 x 4,7 x 3,3 10 Klemmleiste

ja

DE00010 DE00011 DE00012

Funkempfänger | 35
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Router
Funkübertragung: bidirektional

Komunikationstechnik: X3D, ZigBee, X2D

LAN-Anschluss: ja

Reichweite: bis zu 300 m im Freifeld

Betriebstemperaturen: 0 °C… +40 °C

Schutzart: IP30

Betriebsspannung: 1/N/PE 230 V

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

App Steuerung: ja

Technische Daten:

Vorteil:

• Programmieren Sie Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Lebens-

stil .

• Vereinfachen Sie Ihren Alltag und steuern Sie Ihre Geräte 

über die App oder per Sprachsteuerung .

• Sparen Sie Energie dank der möglichen Programmierung 

von kompatiblen einfachen Thermostaten durch die 

App .

Funktionen:

• Steuerung der Smart Home-Geräte per Smartphone, 

Tablet oder Sprachsteuerung .

• Viele Einsatzmöglichkeiten im Smart Home: Schutz von 

Familie und Eigentum, Steuerung des Wärmekomforts, 

Automatisierung von Rollläden, Beleuchtungssteuerung, 

Verbrauchsanzeige

• Echtzeit-Statusanzeige der smarten Geräte

• Erstellung von geplanten oder On-Demand-Routinen, die 

an Gewohnheiten angepasst sind (Ankunft, Abreise, etc .)

Artikelnummer Modell Format (cm)

DE00020 Router Typ  DE 10,0 x 10,0 x 2,6

36 | Router
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Sensoren und Aktoren

DE00022DE00021

Artikelnummer Modell Format (cm)

DE00021 Ö� nungsmelder 10,0 x 10,0 x 3,0

DE00022 Bodenfühler für Fussbodenheizung 3,8 x 0,6

Sensoren und Aktoren |37
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Technische Daten:

Badradiator Typ NG

Front: Metall, lackiert

Modell: Badradiator Typ NG

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9016

Oberfl äche: glanz

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Rondo NG

Anschlussleitung: 1200 mm, weiß

Schukostecker: ja

Montage Wand lot20
co
n
fo
rm
. Ökodesign-Rich

tlin
ie

(2
0
0
9
/1
2
5
/E
G
)

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A)

CWA0508 50,0 x 80,0 300 1,3

CWA0512 50,0 x 120,0 600 2,6

CWA0515 50,0 x 150,0 600 2,6

CWA0518 50,0 x 180,0 900 3,9
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Bild fehlt

Technische Daten:

Modell: Rondo NG

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Rondo NG

Anschlussleitung: 1200 mm, weiß

Schukostecker: ja

Heizstab Rondo NG 

lot20
co
n
fo
rm
. Ökodesign-Rich

tlin
ie

(2
0
0
9
/1
2
5
/E
G
)

Artikelnummer Farbe Abmessung Heizstab (mm) Leistung (W) Stromstärke (A)

NGW0300 weiß Ø 12 x 370 300 1,3

NGW0600 weiß Ø 12 x 560 600 2,6

NGW0900 weiß Ø 12 x 760 900 3,9

NGC0300 chrom Ø 12 x 370 300 1,3

NGC0600 chrom Ø 12 x 560 600 2,6

NGC0900 chrom Ø 12 x 760 900 3,9

Artikelnummer Farbe Format (cm)

NGFB001 weiß 13,6 x 4,8 x 2,1

Fernbedienung
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Heizstab Slim
Modell: Rondo Slim

Spannung 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X4

Schutzklasse: I

Heiztechnik: Rondo Slim

Anschlußleitung: 1500 mm

Schukostecker Ja

lot20
co
n
fo
rm
. Ökodesign-Rich
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G
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Technische Daten:

Fernbedienung

Artikelnummer Abmessung Heizstab Leistung (W) Stromstärke (A) Gehäusefarbe Kabelfarbe

SLMCP8W0300SC Ø 12 x 370 mm 300 1,3 weiß weiß

SLMCP8W0600SC Ø 12 x 560 mm 600 2,6 weiß weiß

SLMCP8W0900SC Ø 12 x 760 mm 900 3,9 weiß weiß

SLMCP8W1200SC Ø 12 x 900 mm 1200 5,2 weiß weiß

SLMCP8C0300SC Ø 12 x 370 mm 300 1,3 chrom weiß

SLMCP8C0600SC Ø 12 x 560 mm 600 2,6 chrom weiß

SLMCP8C0900SC Ø 12 x 760 mm 900 3,9 chrom weiß

SLMCP8C1200SC Ø 12 x 900 mm 1200 5,2 chrom weiß

SLMCP8A0300SC Ø 12 x 370 mm 300 1,3 anthrazit dunkelgrau

SLMCP8A0600SC Ø 12 x 560 mm 600 2,6 anthrazit dunkelgrau

SLMCP8A0900SC Ø 12 x 760 mm 900 3,9 anthrazit dunkelgrau

SLMCP8A1200SC Ø 12 x 900 mm 1200 5,2 anthrazit dunkelgrau

Artikelnummer Farbe Format (cm)

NGFB001 weiß 13,6 x 4,8 x 2,1



Heizstab Slim
Modell: Netzheizmatte

Ausführung: gesticktes Heizkabel

Dicke: 3,2 mm

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP X7

Schutzklasse: I

Anschlussleitung: 3000 mm

Befestigung: selbstklebend

Elektro Fußbodenheizung
Technische Daten:
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Artikelnummer Fläche (m²) Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg)

FBF0150 1,0 50,0 x 200,0 150 0,7 0,8

FBF0225 1,5 50,0 x 300,0 225 1,0 1,0

FBF0300 2,0 50,0 x 400,0 300 1,3 1,2

FBF0375 2,5 50,0 x 500,0 375 1,6 1,4

FBF0450 3,0 50,0 x 600,0 450 2,0 1,6

FBF0525 3,5 50,0 x 700,0 525 2,3 1,8

FBF0600 4,0 50,0 x 800,0 600 2,6 2,0

FBF0675 4,5 50,0 x 900,0 675 2,9 2,3

FBF0750 5,0 50,0 x 1000,0 750 3,3 2,4

FBF0900 6,0 50,0 x 1200,0 900 3,9 2,9

FBF1000 7,0 50,0 x 1400,0 1050 4,6 3,3

FBF1200 8,0 50,0 x 1600,0 1200 5,2 3,8

FBF1300 9,0 50,0 x 1800,0 1350 5,9 3,9

FBF1500 10,0 50,0 x 2000,0 1500 6,5 4,5

FBF1600 11,0 50,0 x 2200,0 1650 7,2 5,0

FBF1800 12,0 50,0 x 2400,0 1800 7,8 5,5
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Auch für den Außenbereich und in temporär genutzten 

Räumen wie beispielsweise Garagen, Wintergärten so-

wie Produktionshallen bietet Welltherm intelligente und 

energieeffi  ziente Heizlösungen an. 

Die Welltherm Infrarotstrahler sind sehr leistungsstarke 

und effi  ziente Heizgeräte in dezentem Design. Es gibt 

sie in Klassik- und Glasvarianten. Die sehr kurze Auf-

heizphase und eine unaufdringliche, unsichtbare Wär-

me sorgen für eine perfekte Beheizung sowohl von 

halboff enen Terrassen, Loggias, Verandas, Balkonen 

als auch von Wintergärten, Glashäusern, Partykellern, 

Gartenhütten sowie Lager- und Produktionshallen.

Für einen ökodesignrichtlinien-konformen Betrieb und 

eine präzise Steuerung der Raumtemperatur kombinie-

ren Sie die Heizstrahler mit unserer Funkthermostat-

Serie Typ DE. 

Optional ist eine stufenlose Regelung durch den Dimmer 

Vida per Fernbedienung oder über unsere App möglich.

Welltherm Infrarot-
Hell- & Dunkel-Heizstrahler
Wärmekomfort auf Knopfdruck



HP Klassik schwarz
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Technische Daten
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Modell: HP Klassik

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IPX4 

Zu beheizende Fläche: 10 - 15 m²

Technik: Keramikstrahler

Anschlusskabel: 185 cm

Schukostecker: Ja

Einbauhöhe: ab 1,80 m

Montage: Wand & Decke

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Heizelemente Gewicht (kg) Farbe

HPKS1950 75,9 x 9,5 x 17,1 1950 3 Keramikstrahler a 650 W 4,0 schwarz

HPKS1300 50,9 x 9,5 x 17,1 1300 2 Keramikstrahler a 650 W 3,0 schwarz

HPKS0650 26,0 x 9,5 x 17,1 650 1 Keramikstrahler a 650 W 1,7 schwarz

Artikelnummer Modell Format (cm) Gewicht (kg) Farbe

13686 Bügel für Stativ 3,3 x 9,5 0,1 kg Edelstahl blank, unbeschichtet

14214 Deckenbügel 9,5 x 30,0 0,4 kg Edelstahl blank, unbeschichtet
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HP Glas schwarz
Technische Daten

Modell: HP Glas

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IPX4 

Zu beheizende Fläche: 10 - 15 m²

Technik: Keramikstrahler

Anschlusskabel: 185 cm

Schukostecker: Ja

Einbauhöhe: ab 1,80 m

Montage: Wand & Decke

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Heizelemente Gewicht (kg) Farbe

HPGS1950 76,7 x 9,5 x 17,1 1950 3 Keramikstrahler a 650 W 4,6 schwarz

HPGS1300 51,7 x 9,5 x 17,1 1300 2 Keramikstrahler a 650 W 3,3 schwarz

HPGS0650 26,7 x 9,5 x 17,1 650 1 Keramikstrahler a 650 W 1,9 schwarz

Artikelnummer Modell Format (cm) Gewicht (kg) Farbe

13686 Bügel für Stativ 3,3 x 9,5 0,1 kg Edelstahl blank, unbeschichtet

14214 Deckenbügel 9,5 x 30,0 0,4 kg Edelstahl blank, unbeschichtet
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HP Klassik weiß
Technische Daten

Modell: HP Klassik

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IPX4 

Zu beheizende Fläche: 10 - 15 m²

Technik: Keramikstrahler

Anschlusskabel: 185 cm

Schukostecker: Ja

Einbauhöhe: ab 1,80 m

Montage: Wand & Decke

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Heizelemente Gewicht (kg) Farbe

HPKW1950 75,9 x 9,5 x 17,1 1950 3 Keramikstrahler a 650 W 4,0 weiß

HPKW1300 50,9 x 9,5 x 17,1 1300 2 Keramikstrahler a 650 W 3,0 weiß

HPKW0650 26,0 x 9,5 x 17,1 650 1 Keramikstrahler a 650 W 1,7 weiß

Artikelnummer Modell Format (cm) Gewicht (kg) Farbe

13686 Bügel für Stativ 3,3 x 9,5 0,1 kg Edelstahl blank, unbeschichtet

14214 Deckenbügel 9,5 x 30,0 0,4 kg Edelstahl blank, unbeschichtet
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HP Glas weiß
Technische Daten

Modell: HP Glas

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IPX4 

Zu beheizende Fläche: 10 - 15 m²

Technik: Keramikstrahler

Anschlusskabel: 185 cm

Schukostecker: Ja

Einbauhöhe: ab 1,80 m

Montage: Wand & Decke

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Heizelemente Gewicht (kg) Farbe

HPGW1950 76,7 x 9,5 x 17,1 1950 3 Keramikstrahler a 650 W 4,6 weiß

HPGW1300 51,7 x 9,5 x 17,1 1300 2 Keramikstrahler a 650 W 3,3 weiß

HPGW0650 26,7 x 9,5 x 17,1 650 1 Keramikstrahler a 650 W 1,9 weiß

Artikelnummer Modell Format (cm) Gewicht (kg) Farbe

13686 Bügel für Stativ 3,3 x 9,5 0,1 kg Edelstahl blank, unbeschichtet

14214 Deckenbügel 9,5 x 30,0 0,4 kg Edelstahl blank, unbeschichtet
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Modell: Strahler Ilios

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 65

Zu beheizende Fläche: 15-18 m²

Technik: Carbon Heizröhre

Anschlusskabel: 180 cm

Schukostecker: Ja

Einbauhöhe: ab 1,80 m

Fernbedienung: Ja

Regelung: Ja . 4-stufi g regelbar

Montage: Wand

Technische Daten

Strahler Ilios
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Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Farbe Lichtfarbe

HSIL2300 14,0 x 72,5 x 13,2 2300 Schwarz DAZEX
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Artikelnummer Modell Farbe Format (cm) Gewicht (kg)

DVG3000 Dimmer Typ Vida grau 11,8 x 8,8 x 4,8 1,2
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Dimmer Vida
Technische Daten:

Der Dimmer Vida ist die ideale Plugin-
Ergänzung zu allen elektrischen Heizstrahlern 
die selbst über keine Regelung verfügen. 
Er wird einfach über zwei Schuko-Stecker 
mit dem Strom verbunden und kann 
mittels der im Lieferumfang enthaltenen 
Infrarotfernbedienung oder ganz bequem per 
App gesteuert werden. 

Mit der App können auch mehrere Dimmer 
einzeln bedient werden. So sind auch größere 
Installationen kein Problem. Dank der 
aussenliegenden Bluetooth-Antenne sind 
selbst große Reichweiten möglich.

Die Bedienung der Heizstrahler kann direkt 
am Gerät, über die mitgelieferte Infrarotfern-
bedienung oder per kostenloser App erfolgen. 
Ohne Frage ist die komfortabelste Regelung 
die per Smartphone.

Model: Dimmer Vida

Spannung 1/N/PE 230 V

Schutzart: IP 65 

Fernbedienung: Ja

App Steuerung: Ja

Empfangswinkel der IR-FB: 60°± 5°

Reichweite der IR-Fernbedienung: ca . 6 m  

Mehrere Dimmer zeitgleich einsetzbar:
ja - individuell per 
App zu steuern

Gewicht: 1,2 kg



Hochtemperaturheizungen

Hochtemperaturheizungen geben die Möglichkeit, gro-

ße Temperaturdiff erenzen in kurzer Zeit der Wunscht-

emperatur anzugleichen. Dadurch können Räume mit 

hohen Decken effi  zient beheizt werden. Welltherm 

Hochtemperaturinfarotheizungen sind eine optima-

le Heizlösung für Autohäuser, Industriehallen und Fit-

nessstudios für Energiesportarten wie beispielsweise 

Hot Yoga.

Infrarot-Fußraumheizung für Kirchen

Speziell für Kirchen entwickelt bietet die Welltherm 

Infrarot-Fußraumheizung eine energiesparende Alter-

native zu bisherigen Heizsystemen, bei denen immer 

der komplette Luftraum der Kirche erwärmt werden 

muss. Schlechte Isolationswerte und extreme Raum-

höhen führen unweigerlich zu enormen Energieverlus-

ten. Welltherm Fußraumheizungen hingegen bringen 

die Wärme gezielt an den Sitzplatz der Kirchengänger 

und reduzieren somit effi  zient das Kälteempfi nden. Ein 

weiterer, großer Vorteil ist die segmentweise Schaltung 

von zusammengefassten Sitzreihen, je nach erwarte-

tem Besucheraufkommen. So wird das Beheizen unge-

nutzter Areale sinnvoll verhindert. 

Infrarot-Fußraumheizung für Büro-Arbeitsplätze

Speziell für Büro-Arbeitsplätze entwickelt, bietet die 

Welltherm Infrarot-Fußraumheizung eine einfache und 

effi  ziente Lösung bei fußkalten Räumen. Mit wenigen 

Schrauben und dank der in das Gehäuse integrierten 

Befestigungswinkel kann die Heizung platzsparend di-

rekt unter den Bürotisch montiert werden.

Der Fußboden und damit der gesamte Fußraum neh-

men bei der Beheizung eine angenehme Temperatur an, 

die der Anwender individuell seinen Bedürfnissen an-

passen kann.

Für die Steuerung der Heizung empfehlen wir ein Ste-

ckerthermostat, welches zu den Büro-Arbeitszeiten die 

Heizung automatisch regelt und für eine stets ange-

nehme Temperatur sorgt.

Welltherm Infrarot-
Sonderanwendungen
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Technische Daten:

Hochtemperaturheizung
Modell: Hochtemperatur

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 20

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Format (cm): 63,5 x 123,5 x 2,6

Gewicht (kg): 19,1

Rahmen: ja

Rahmenfarbe: anthrazit, RAL 7016

Montage: Decke

Hochtemperaturheizung | 51
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Artikelnummer Front Farbe Oberfl äche Leistung (W) Stromstärke (A)

HT1400 5 mm ESG-H Sicherheitsglas weiß, ähnlich RAL 9016 glanz 1400 6,1

HT1401 5 mm ESG-H Sicherheitsglas weiß, ähnlich RAL 9016 satiniert 1400 6,1



Kirchenbankheizung
Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: Kirchenbank

Farbe: anthrazit, RAL 7016

Oberfl äche: feinstruktur

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 21

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus

Anschlussleitung: 1850 mm, weiß

Schukostecker: ja

Technische Daten:

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg)

CB0100 30,0 x 60,0 100 0,4 3,5

CB0150 30,0 x 100,0 150 0,7 5,6
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Schreibtischheizung
Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: Schreibtisch

Farbe: anthrazit, RAL 7016

Oberfl äche: feinstruktur

Spannung: 1/N/PE 230 V

Frequenz: 50 Hz

Schutzart: IP 21

Schutzklasse: I

Heiztechnik: ESHC Plus

Anschlussleitung: 1850 mm,schwarz mit Dimmer

Schukostecker: ja

Technische Daten:

Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg)

ST0100 30,0 x 60,0 100 0,4 3,8

ST0150 30,0 x 100,0 150 0,7 5,9

Schreibtischheizung | 53
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Das Welltherm Zubehör ermöglicht eine ideale Montage 

und unterschiedlichste Befestigungsmöglichkeiten Ihres 

Infrarotheizsystemes. 

Angefangen von Deckeneinbaurahmen, über modulare 

LED-Lichtrahmen bis hin zu mobilen Standsystemen -  

Zubehör 
Attraktiv und effi  zient

unser innovativen Zubehör-Lösungen garantieren eine 

optimale Anwendung und Ausrichtung Ihres Infrarot-

heizsystems. 

Für gezielte Wärme und einen noch effi  zienteren Heiz-

vorgang.
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Deckeneinbaurahmen 

Front: Metall, einbrennlackiert

Modell: Einbaurahmen

Farbe: weiß, RAL 9003

Oberfl äche: seidenmatt

Montage: Decke

Deckeneinbaurahmen | 55
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Deckeneinbaurahmen | 55

Technische Daten:

Artikelnummer für Format Heizung (cm) Gewicht (kg)

EB060060 60,0 x 60,0 1,5

EB090060 60,0 x 90,0 1,9

EB120060 60,0 x 120,0 2,2

EB150060 60,0 x 150,0 2,6
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Lichtrahmen LED
Vorteile:

• Einfache und schnelle Nachrüstung an wand- und  

 deckenhängenden Infrarotheizungen durch spezielle  

 Magnethalter.

• effi  ziente, dimmbare LED-Technologie mit angenehm  

 warmweißem Licht.

• Installation wahlweise als Festanschluß- oder   

 Funkvariante:

Festanschluß:

Lichtrahmen wird an die bestehende Lichtleitung und 

Lichtschalter angeschlossen.

Funkanschluß:

Lichtrahmen wird mit der Heizung an die Heizungsleitung 

angeschlossen. Ein Design-Wandschalter im universellen 

5,0 x 5,0 cm Format steuert das Licht.

Energetisch gesehen ist die Positionierung einer Infrarot-

heizung an der Raumdecke das Optimum. Im Falle einer 

Renovierung oder Nachrüstung kann man zudem leicht 

auf vorhandene Verkabelungen zurückgreifen. Doch 

der Verlust bestehender Deckenleuchten schreckt 

so manchen Bauherrn ab. Deswegen hat Welltherm 

einen LED-Lichtrahmen entwickelt, der (mit oder ohne 

zusätzliches Stromkabel) zur wohligen Wärme der 

Infrarotheizung ein angenehm warmweißes, dimmbares 

Licht abgibt. 

Dank seines modularen Aufbaus eignet er sich sowohl für 

Metall- als auch für Glasheizungen. Eine Montage an der 

Wand ist ebenso möglich wie an der Decke. Insbesondere 

für wandhängende Spiegelheizungen ist der Lichtrahmen 

ein attraktives Zubehör.

3 D-Licht Magnethalterung EasyPlugg
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Farbe: Alu, RAL 9006

Lichtfarbe: Warmweiß (3 .000 K)

Breite: 2,6 cm

Schutzart: IP20

Umgebungstemperatur: -20° bis + 50°C

Montage: Wand & Decke

Lichtrahmen LED

Vorkonfektionierte Sets

Artikelnummer für Format Heizung (cm) Abmessung (cm) Lichtstrom (lm) Leistung (W)

LI060060 60,0 x 60,0 61,0 x 61,0 4.150 53

LI090060 60,0 x 90,0 61,0 x 91,0 5.150 66

LI120060 60,0 x 120,0 61,0 x 121,0 6.150 80

LI150060 60,0 x 150,0 61,0 x 151,0 7.200 93

LI120090 90,0 x 120,0 91,0 x 121,0 7200 96

Artikelnummer Modell Abmessung (cm) Nennspannung Leistung (W)

Festanschluß

LI00300 Trafo, dimmbar (Spannungssenke, 2 x 50 W) 17,7 x 5,7 x 22,5 220 - 240 V AC 2 x 50

Funkanschluß

LI00400
Funkschalter, 5,0 x 5,0 x 1,5 220 - 240 V AC

12-48 V DC
100

Trafo (100 W) & Dimmer 10,2 x 3,7 x 2,0

Artikelnummer Modell Abmessung (cm) Nennspannung Umgebungstemperatur

LI00040 Funkschalter 5,0 x 5,0 x 1,5 230 - 240 V AC -20° bis +50°C

LI00060 Anschlussleitung Schuko 150,0 -20° bis +50°C

LI00070 Trafo & Dimmer (Funkanschluß) 10,2 x 3,7 x 2,0 12-48 V DC -20° bis +50°C

Einzelteile:

Technische Daten:
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Bodenständer
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• zur bodennahen Aufstellung von 

Welltherm Infrarot-Heizungen

• für Infrarot-Heizungen aus Glas und 

Metall mit „60er-Seitenmaß“

• mit und ohne Rollen

• Montagesatz bestehend aus zwei Stand-

füßen und Zubehör

• aus hochwertigem, pulverbeschichtetem 

Stahl

Zur Befestigung von folgenden Heizungs-Formaten:

Heizungsart Artikelnummer Format (cm) Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) geeignet für Räume (m²)

Metall XX0210 59,2 x 59,2 x 1,7 210 0,9 4,5 3 bis 4

Metall XX0330 59,2 x 59,2 x 1,7 330 1,4 7,8 5 bis 7

Metall XX0340 61,8 x 61,8 x 1,7 340 1,5 8,0 5 bis 7

Metall XX0510 59,2 x 89,2 x 1,7 510 2,2 11,0 7 bis 10

Metall XX0710 59,2 x 119,2 x 1,7 710 3,1 14,0 10 bis 14

Metall XX0910 59,2 x 149,2 x 1,7 910 4,0 17,0 13 bis 18

Glas XX0370 60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6 9,6 5 bis 7

Glas XX0580 60,0 x 90,0 x 2,2 580 2,5 13,5 8 bis 12

Glas XX0780 60,0 x 120,0 x 2,2 780 3,4 17,3 11 bis 16

Glas XX0930 60,0 x 150,0 x 2,2 930 4,0 22,0 13 bis 19

Bodenständer Klassik
Artikelnummer Typ Abmessung (mm) Material Farbe

SF00012 HOS 632 x 610 x 35 hochwertiger Stahl, pulverbeschichtet weiß

Bodenständer Rollen
Artikelnummer Typ Abmessung (mm) Material Farbe

SF00011 HOR 632 x 610 x 35 hochwertiger Stahl, pulverbeschichtet weiß



Universalständer
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* Befestigung im oberen Bereich des Ständers zur Aufstellung hinter Sitzmöbeln, Sideboards, etc.

• zur fl exiblen Befestigung von Welltherm 

Infrarot-Heizungen

• platzsparende, vertikale Befestigung bei 

vielen Ausführungen möglich

• mit Rollen zum Einsatz an verschiedenen 

Aufstellorten

• Montagesatz bestehend aus zwei Stand-

füßen mit Rollen und Zubehör

• aus hochwertigem, pulverbeschichtetem 

Stahl

Zur Befestigung von folgenden Heizungs-Formaten:

Heizungsart Artikelnummer Format (cm) Horizontale Befestigung Vertikale Befestigung Leistung (W) Stromstärke (A) Gewicht (kg) geeignet für Räume (m²)

Metall XX0210 39,2 x 59,2 x 1,7 210 0,9 4,5 3 bis 4

Metall XX0260 29,2 x 89,2 x 1,7 260 1,1 5,3 3 bis 5

Metall XX0330 59,2 x 59,2 x 1,7 330 1,4 7,8 5 bis 7

Metall XX0340 61,8 x 61,8 x 1,7 340 1,5 8,0 5 bis 7

Metall XX0360 29,2 x 119,2 x 1,7 360 1,6 6,9 5 bis 7

Metall XX0510 59,2 x 89,2 x 1,7 510 2,2 11,0 7 bis 10

Metall XX0610 39,2 x 149,2 x 1,7 610 2,7 10,7 9 bis 12

Metall XX0710 59,2 x 119,2 x 1,7 710 3,1 14,0 10 bis 14

Metall XX0910 59,2 x 149,2 x 1,7 910 4,0 17,0 13 bis 18

Metall XX1000 80,0 x 120,0 x 1,7 1000 4,3 18,5 14 bis 20

Metall XX1100 90,0 x 120,0 x 1,7 1100 4,8 20,7 15 bis 22

Metall XX1210 75,0 x 150,0 x 1,7 1210 5,3 21,5 17 bis 24

Metall XX1410 120,0 x 120,0 x 1,7 1410 6,1 28,0 20 bis 28

Glas XX0360 40,0 x 90,0 x 2,2 360 1,6 9,4 5 bis 7

Glas XX0370 60,0 x 60,0 x 2,2 370 1,6 9,6 5 bis 7

Glas XX0580 60,0 x 90,0 x 2,2 580 2,5 13,5 8 bis 12

Glas XX0625 40,0 x 150,0 x 2,2 625 2,7 15,0 9 bis 13

Glas XX0780 60,0 x 120,0 x 2,2 780 3,4 17,3 11 bis 16

Glas XX0930 60,0 x 150,0 x 2,2 930 4,0 22,0 13 bis 19

Glas XX1250 75,0 x 150,0 x 2,2 1250 5,4 27,5 18 bis 25

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Universalständer
Artikelnummer Typ Abmessung (mm) Material Farbe

SF00010 VEHOR 1640 x 610 x 35 hochwertiger Stahl, pulverbeschichtet weiß



Welltherm GmbH
Wibschla 22
58513 Lüdenscheid
 
t +49 (0) 2351 / 981 622-60
f +49 (0) 2351 / 981 622-66

sales@welltherm.de
www.welltherm.de A
rt

. 1
4

4
4

1/
0

8
.2

0
2

3 
D

E


