











Radiador Arta

Elegante mando a distancia
Mando por infrarrojos que
regula sin necesidad de
instalacion de interruptores
adicionales.
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Control por Smartphone
Aplicacion gratuita para iOS y
Android, gran alcance con enlace
Bluetooth, cdmodo control de la
hora y programable para su apaga-
do después de cierto tiempo.
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' App Store ® Google Play

Potencia de 2.000 W Proteccion IP 65
Cubre una distancia de hasta A prueba de polvo y pro-
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tegido contra la lluvia.
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Tecnologia DAZEX

Gran reflector

Un 80% menos de luz molesta El gran reflector proporciona
gracias al recubrimiento dorado de mds calor con la misma poten-
vidrio de cuarzo, pero con la misma cia.

intensidad de calor.
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Horas de funcio- Aplicacion de Smartphone IP65

namiento garantizadas para iOS & Android

Descripcién

Numero de articulo
Potencia

Voltaje operativo
Tipo de aislamiento
Grado de proteccion
Linea de alimentacién
Tubo luminoso
Material de carcasa
Medidas

Peso total

Color

Datos

WTOHOO20A

2.000 (W) vatios

230 voltios

Clase 1/ Proteccion con toma de tierra

IP 65 / Proteccién contra chorros de agua
1,9m con enchufe tipo Schuko

Tubo con recubrimiento dorado con tecnologia DAZEX
Aluminio

45 x 45 x 15,1 cm

5,7 kg

Negro

Protecciéon contra la lluvia

-80%
N

Totalmente Tecnologia
regulable por Dimmer DAZEX

El radiador Arta de Welltherm es ideal para mon-
tar en el techo por su disefo y su soporte.

La combinacién del tubo con recubrimiento de
oro de 2.000 vatios con un gran reflector ase-
gura la eficiencia a la hora de producir calor en un
amplio dngulo y desde una gran altura.

El modelo Arta es perfecto tanto para usos indus-
triales como para grandes carpas de fiesta.

El practico mando a distancia y la aplicacién faci-
litan adn mds su uso para hosteleria y restau-
racion.




Radiador Alcudia

Elegante mando a distancia
Mando por infrarrojos que
regula sin necesidad de
instalacion de interruptores

Potencia de 1.500 W

50% menos consumo que un
calentador de gas de la misma
potencia.

Proteccién IP 65

A prueba de polvo y protegi-
do contra la lluvia. Ideal para
uso en exteriores.

adicionales.
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Tubo halégeno de vidrio de cuarzo

5000h de funcionamiento garan-

tizadas.

Horas de funcio-
namiento garantizadas

Descripcién

Numero de articulo

Potencia

Voltaje operativo

Tipo de aislamiento

Grado de proteccion

Angulo de recepcién del mando infrarrojo
Alcance del mando a distancia
Material de la carcasa
Medidas

Peso total

Color

Datos

WTOHOOO40R

1.500 (W) vatios

230 voltios

Clase 1/ Proteccion con toma de tierra
IP 65 / Proteccién contra chorros de agua
60°+ 5°

Aprox. 6 m

Aluminio

43 x10 x 7,7 cm

1,8 kg

Aluminio natural

Carcasa de aluminio

Una carcasa resistente de alu-
minio para una optima deriva-
cién del calor.

IP65

IP65
Proteccién contra la lluvia

El radiador de terraza “Alcudia” de Welltherm, es
uno de nuestros productos bdsicos pero con una
relacién calidad/precio excelente.

Pese al bajo coste del producto, nuestro radiador
Alcudia cuenta con un tubo halégeno de vidrio
de cuarzo que garantiza como minimo 5.000h de
funcionamiento.

El cbmodo mando a distancia con un alcance de
hasta 6m facilita tanto la instalacién del aparato
como su uso diario.

En general, el radiador Alcudia ofrece una exce-
lente calidad a un bajo precio.




Radiador Inca

Descripcién

Numero de articulo
Potencia

Voltaje operativo
Tipo de aislamiento
Grado de proteccion
Linea de alimentacién
Tubo luminoso
Material de carcasa
Medidas

Peso total

Color

Potencia de 1.400 W
50% mds econémico que un radiador de gas de
la misma potencia.

Tubo halégeno de vidrio de cuarzo
5000h de funcionamiento garan-
tizadas.

5.000h

Horas de funcio-
namiento garantizadas

Datos

WTOHOO50

1.400 (W) vatios

230 voltios

Clase 1/ Proteccion con toma de tierra
IP 24 / Proteccién contra agua pulverizada
1,9m con enchufe tipo Schuko

Tubo halégeno de vidrio de cuarzo
Aluminio

49 x 15 x 14,5 cm

2,5 kg

Crena

Proteccién IP 24
Protegido contra agua
pulverizada.

Carcasa de aluminio

Una carcasa resistente de alumi-
nio para una 6ptima derivacién del
calor.
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IP65

P65
Protecciéon contra la lluvia

El radiador de terraza “Inca” de Welltherm ofrece
una relacién de rendimiento / precio excelente
gracias a la calidad del tubo halégeno de vidrio
de cuarzo de 1.400 W, muy eficiente para
pequenos balcones o terrazas.

Otra de las ventajas que ofrece, es la vida Gtil
del tubo, que garantiza un minimo de 5.000h de
funcionamiento.

Gracias a la proteccion IP 24 que protege contra
salpicaduras de agua, el radiador puede ser usa-
do de forma segura en exteriores cubiertos.




Radiadores Welltherm - Eficiencia incomparable

Hasta hace unos afos, en la mayoria de terrazas se utilizaban estufas de gas tipo seta o piramidal. Antiguamente, los radia-
dores eléctricos no podian competir con la eficiencia de los productos a gas. Actualmente esto ha cambiado y la tecnologia

de los radiadores eléctricos ha evolucionado mucho mds que la tecnologia del gas.

La generacién actual de radiadores eléctricos por infrarrojos IR-A, con su eficiente conducto dorado, los convierte ahora en

una mejor opcién en términos de eficiencia, confort y consumo.
Los radiadores WELLTHERM con tecnologia DAZEX ofrecen las siguientes ventajas:

1. El consumo de un radiador eléctrico WELLTHERM es, en general, un 50% mds econdémico que una estufa de gas “tipo
seta” o “piramide”. Esto se debe al mejor aprovechamiento del angulo de los radiadores Welltherm, que pueden ser orien-
tados a gusto del cliente, en contra de la pérdida de eficiencia a partir del dngulo de 61 grados de radiacion que tienen las

estufas de gas.

Radiador Welltherm Radiador de gas

2. Los radiadores Welltherm, tienen la ventaja de que toda la energia se centra en calentar la superficie deseada, en lugar de

calentar bdsicamente el aire como hacen las estufas de gas.

3. Los radiadores eléctricos son bdsicamente mds seguros que las alternativas a gas. No existe peligro de incendio o explo-
sién proveniente de bombonas de gas liquido, ya que ademds no requieren de una llama abierta para funcionar.

4. El mantenimiento constante para rellenar las bombonas de gas y los controles regulares de seguridad de mangueras,

reguladores y cierres no es necesario cuando se trata de un radiador eléctrico.

5. Existe un gran nimero de normativas de seguridad a la hora de usar calentadores de gas en emplazamientos destinados
a usos domésticos, colectivos o comerciales, las cuales no son necesarias para radiadores eléctricos. Asimismo, el uso de

estufas de gas, en un espacio cerrado sin una ventilacién controlada estd normalmente prohibido.

6. Un radiador eléctrico emite en cuestién de segundos su potencia mdxima, sin embargo las estufas de gas pueden tardar

hasta 10 minutos entre su encendido y su mdaxima potencia.

7. Utilizando electricidad ecoldgica, los radiadores eléctricos se vuelven un producto climdticamente neutro, que no altera
el equilibrio de la atmédsfera. Por el contrario, las estufas de gas, generan una cantidad inmensa de didxido de carbono al
quemar el gas propano. Usando sélo 2 bombonas de gas al afo, se genera a lo largo de 10 afos un total de 500kg de CO2

nocivo.

8. Los modernos radiadores de Welltherm son especialmente potentes y compactos. Instalados tanto sobre elegantes sopor-
tes de pie, como en la pared o en el techo, este sistema le permitird aprovechar mejor el espacio de su terraza. Los radiadores
Welltherm convencen también al publico por sus funciones de luz ambiental y altavoces facilmente controlables por blue-
tooth.




Accesorios

SFOO002
\
Referencia Descripcién
SFO0002 Tripode de altura regu-
lable
SFO0003 Pie de alturg regulable
base circular
SFO0001 Pie de altura regulable

base circular

SFOO003

Altura méaxima

200 cm

200 cm

206 cm

b F 2

uE

Material

Acero lacado

Acero lacado

Acero inox.

SFOO001

Color Peso
Plata 5,5 kg
Negro 19,4 kg

Inox 20,0 kg

Consejos para el uso correcto de los radiadores de terraza Welltherm

A tener en cuenta: En estado frio, los calentadores pueden requerir una corriente de arranque, que es 10 veces la corriente

nominal. Esto puede hacer que los interruptores térmicos comunes hagan saltar la corriente.

Por este motivo, los radiadores deberian ser instalados con un interruptor térmico que pueda resistir una entrada de corrien-

te mds elevada de lo normal.

Alternativamente, también se pueden usar los llamados ,limitadores de corriente de arranque”, que pueden ser facilmente

insertados entre la toma de enchufe y el cable de alimentacién del radiador.

Recomendamos que un electricista de confianza revise las necesidades de cada vivienda.




Sede principal

Welltherm GmbH
Wibschla 22 t +49 (0) 2351/ 981 622-60 sales@welltherm.de
58513 Ludenscheid f +49 (0) 2351/ 981 622-66 www.welltherm.de

Podradn visitar nuestra fdbrica situada en Ludensheid (Alemania) o visitarnos en cualquiera de nuestras delegaciones en
Europa. Alli disfrutardn de nuestra exposicion de productos y podrdan ver los radiadores en funcionamiento. Les ofrece-

remos un asesoramiento individual y personalizado.

Delegacion en Espana

welltherm?®

ffootheizung
GrupoBelz b

- Mallorca
Portner

welltherm?®

Infrarotheizung - Mallorca
Grupo Belz & Partner

Belz & Partner, S.L.U.

C/ llles Balears, 21 T: 0034 971137 013 info@welltherm.net
Son Bugadelles, Santa Ponsa M: 0034 639 510 682 www.welltherm.net
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